
Vakinformatie voor  
lucht/water- 
warmtepompen 
 
Weishaupt Splitblock® 
WSB 8	     2,0 tot 7,7 kW

Een eenvoudige 
systeemoplossing. 
Helder design.



De Weishaupt Splitblock® 

warmtepomp is een perfect 
ontworpen energiebundel.  
 
De drie componenten (buiten-
unit / binnenunit / boiler) wor-
den als totaalpakket geleverd, 
met alles wat de vakman nodig 
heeft voor een professionele 
installatie. 

De binnenunit omvat alle com-
ponenten die voor de hydrauli-
sche verbinding nodig zijn, inclu-
sief expansievat, slibafscheider, 
circulatiepomp, ontluchtings- en 
veiligheidssysteem. Bovendien 
bevindt zich in de binnenunit 
ook de volledige bedienings- en 
regeltechniek die even logisch 
en gebruiksvriendelijk is als bij 
de Weishaupt condensatiesys-
temen.

De buitenunit zorgt voor warm-
te in huis. Een reeks innovatieve 
technische details zoals de 
compressor met dubbele zuiger 
en het BiFlow-expansieventiel 
en de geoptimaliseerde ven-
tilatorschoepen dragen bij tot 
de efficiënte en extreem stille 
werking, en dit op een betrouw-
bare manier tot -20 °C buiten-
temperatuur.

De nieuwe Weishaupt Eco 
boilers gebruiken het principe 
van een thermoskan voor een 
nog betere isolatie. De nieuwe 
composiet-warmte-isolatie ver-
bindt een vacuümisolatiepaneel 
met polyurethaan hardschuim 
en bereikt met een dikte van 
slechts 60 mm een merkelijk 
hoger isolatievermogen dan 
klassieke warmteisolatiemate-
rialen. De stilstandsverliezen bij 
het basismodel WAS 200 Eco 
liggen ca. 40 % lager dan bij 
conventionele boilers.

Kortom: een perfect op elkaar 
afgestemd systeem.

Drie componenten 
één perfecte eenheid

Systeemoplossing

voorbereide sokkel gemonteerd. 
Nu moet enkel nog de verbin-
ding tussen buiten- en binnen-
unit uitgevoerd worden. 

Tijd sparen en fouten
vermijden.

De nieuwe Splitblock® warm-
tepomp is ontworpen, om 
heel gemakkelijk geleverd en 
geïnstalleerd te worden. Dit 
begint al bij het uitpakken van 
de binnenunit: de bescherm-
sokkel in piepschuim die in de 
verpakking geïntegreerd is, 
heeft twee handige handvato-
peningen die het optillen van 
de binnenunit tot aan de mon-
tagerail mogelijk maken. Zelfs 
op smalle plaatsen is hiermee 
een snelle en eenvoudige 
montage gegarandeerd. Eens 
het toestel opgehangen is, kan 
het dankzij een uitgekiend uit- 
lijningssysteem in een mum van 
tijd exact waterpas geplaatst 
worden. Dit blijkt ook in de 
praktijk een bijzonder waardevol 
montagehulpmiddel te zijn, aan-
gezien boringen zelden tot op 
de millimeter uitgevoerd kunnen 
worden. De buitenunit wordt 
met de transportkar naar haar 
opstellingsplaats gebracht en 
ofwel aan de muur ofwel op een 
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Doordachte, vakmangerichte oplossingen verlichten 

de montage en de installatie. 

Weishaupt biedt als dienstverlening de aansluiting 

van de koelleiding evenals de inbedrijfname als

ondersteuningspakket aan.
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De nieuwe buitenunit

Bij de ontwikkeling van de 
buitenunit werd bijzondere 
aandacht besteed aan een 
geruisloze werking. De geluids-
sterkte is tijdens de nachtwerk-
ing ca. 56 dB(A) en overdag  
ca. 58 dB(A).

De nieuw ontworpen behuizing 
met hoogwaardige bekleding 
zorgt voor een optimale 
bescherming van de componen-
ten en gaat elegant op in de 
architectuur.

De BlueFin verdamper met 
wendbare inverter en de 
dubbele rolzuigercompressor 
bereikt een hoge rendements-
waarde en een brede modula-
tieband.

Met het inzetten van het nieuwe 
koelmiddel R32 wordt ook de 
prestatie op dit gebied verbe-
terd. Bijvoorbeeld 30% minder 
vulhoeveelheid bij een hoger 
rendement. Daardoor wordt het 
CO2 equivalent (0,88 t) duidelijk 
gereduceerd.

De robuuste buitenunit: 
stil en efficiënt. 

Techniek buitenunit

Het heldere design van de buitenunit versmelt 

harmonieus met de architectuur.
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CO2-equivalent 

met 80 % geredu-

ceerd volgens vul-

hoeveelheid
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BlueFin-verdamper met ont-

vangstoppervlak en verbeterde 

corrosiebescherming

Hoogefficiënte ventilator met  

borstelloze energiespaarmotor en 

aerodynamische vleugels

Invertertechniek met geïntegreer-

de elektronische controle en  

stille stand voor comfortmodus

Elektronisch BiFlow-expansie-

ventiel met hoge nauwkeurigheid 

en elektronische snelstart

Dubbele rolzuigercompressor met 

schakelontkoppeld lager voor een 

zeer soepele werking en efficiëntie

Condensvat heeft geen elektrische 

verwarming nodig en bespaart dus 

stroom

Vakmangerichte elektroaansluitin-

gen met trekontlasting voor hoge 

veiligheid

Vakmangerichte koudeaansluiting tot 

25m afstand voor een snelle montage
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De compacte binnenunit 

De binnenunit van de nieuwe
Weishaupt Splitblock® warmte-
pomp werkt even logisch en 
verstaanbaar als de condensa-
tieketel Weishaupt Thermo 
Condens WTC-GW B: bedie-
ning en instelling zijn eenvoudig 
en intuïtief. In het toestel zijn 
alle componenten overzichtelijk 
geplaatst en een verticale 
scheiding tussen het elektri-
sche en het hydraulische 
gedeelte zorgt ervoor dat water 
en stroom nooit met elkaar in 
contact komen.

In de behuizing van de binnen-
unit zijn niet alleen een expan-
sievat, een slibafscheider en 
een ontluchter ondergebracht, 
maar ook een vertrek- en 
terugloopvoeler en een 
debietsensor, die samen als 
warmtehoeveelheidsmeter voor 
verwarming en warm water 
fungeren. Ook de koeluitrusting 
is al standaard geïntegreerd..

De compacte binnenunit: 
Alles onder controle. 

Techniek binnenunit

Het groene licht brandt:  

alles in orde. 

6



Ontluchtingssysteem 
 
Veiligheidsventiel

Condensor uit roestvrij staal
diffusiedicht geïsoleerd 
 
Geïntegreerde extra verwarming
(2 x 3,5 kW)
 
Expansievat 18 l 
 
Systeembedieningsmodule 
met kleurendisplay 
 
Warmtepompmanager 
 
Circulatiepomp  
energie-efficiëntieklasse A 
 
Onverwisselbare, gekleurde, 
gecodeerde aansluitingen
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A+++ Energie-efficiëntieklasse A 

Ruimteopwarming (bij 35 °C). 

Smart Grid staat voor de toekom

stige aansluitingsmogelijkheid op 

intelligente stroomnetten.
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Weishaupt Splitblock® compact:
Voor verwarming, koeling en voor 
de bereiding van sanitair warm 
water.

Techniek binnenunit compact

De compacte versie is uitgerust met 

een geïntegreerde boiler.

Energieëfficiëntieklasse  

ruimteverwarming (bij 55 °C) 

Energieëfficiëntieklasse

warm water (Tapprofiel XL) 

Smart Grid staat voor de toekomstige 

aansluitingsmogelijkheid op intelligente 

stroomnetten

Alles in één 

In plaats van meerdere toes-
tellen te combineren, verenigt 
de Weishaupt Splitblock® 
compact warmtepomp ver-
warming, koeling en bereiding 
van sanitair warm water in één 
enkele compacte eenheid. 
Deze omvat onder andere een 
boiler van 165 liter alsook een 
energiehoeveelheidsmeter en 
een hoog-vermogen-warmte-
wisselaar. 

De all-in-one-variante is een 
optimaal verwarmingssysteem 
voor woongebouwen: stil, 
flexibel en intuïtief bedienbaar. 
De hoogwaardige geluidsiso-
latie met trillingsontkoppeling 
zorgt voor een extreem stille 
werking. 
Bovendien is de binnenunit 
dank zij haar compacte con
structie en de variabele 
aansluitmogelijkheden naar 
keuze links, rechts of boven 
snel opgesteld en aanges-
loten. De intuïtieve bediening-
seenheid met kleurendisplay 
maakt het eenvoudige gebruik 
van het toestel mogelijk. De 
verwarmingsmodus is tot -20 °C 
en de  koelmodus van +10 tot 
+45 °C buitentemperatuur.

A++

A
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Kabelachterwand 
 
Ontluchtingssysteem:  
Geïntegreerde luchtfles met  
automatische ontluchting  
 
Geïntegreerde elektrische zeke-
ringkast - montagevoordelen en 
kostenbesparing 
 
Flexible aansluitmogelijkheid 
 
Debietsensor geïntegreerd: 
professionele inbedrijfstelling 
van de hydraulica, geïntegreerde 
energiehoeveelheidsmeter 
 
Reinigingsfles met  
magnesiumanode 
 
Koudwaterinlaat met diffusor 
 
LED-functiebalk 
 
Systeembedieningsmodule met 
kleurendisplay 
 
Geïntegreerde boiler WAS-Eco 
(161 l) met efficiënte spiraal-
warmtewisselaar (1,62 m2) en 
composiet warmte-isolatie met 
vacuumpanelen.

9



Alles modulair: 
van het energiemanagement
tot de serviceondersteuning

Modulaire ondersteuning

Glasheldere symbolen –
klaar en duidelijk.
Het beproefde intuïtieve 
concept „Draaien en drukken“ 
maakt de bedieningseenheid 
comfortabel en gebruiks-
vriendelijk. Het nieuwe kleu-
rendisplay met zijn duidelijke 
symbolen vereenvoudigt de 
communicatie tussen mens en 
techniek. Grafische voorstellin-
gen vervangen zo veel mogelijk 
de gebruikelijke tekstberichten 
en quasi alle instellingen kun-
nen door een eenvoudige druk 
op de knop worden bevestigd.
De intelligente inbedrijfstel-
lingsassistent leidt u snel en 
doeltreffend door het inbedrijf-
stellingsmenu.

Online-applicatie “Berekening bivalentiepunt“ 

voor warmtepompen

Bedieningseenheid met kleuren-

display.

Indien gewenst: aansluiting van de 

koelmiddelleiding door onze service-

technici

De databases met hydraulische 
en elektrische schema‘s en 
installatievoorbeelden zijn ook 
waardevolle hulpmiddelen bij de 
dimensionering van de instal-
latie.

Naast de digitale ondersteuning 
is voor Weishaupt het menselijk 
contact van belang. Daarom 
staat ons technisch-commer-
cieel team steeds ter beschik-
king van de vakman. Met onze 4 
filialen in België en Luxemburg 
zorgen wij voor experten en aan-
spreekpartners in uw buurt.

Weishaupt ondersteunt de 
vakman.
Bij de planning en projectering 
van warmtepompen of met 
praktische online tools: bij de 
bepaling van het stookvermo-
gen wordt op basis van het 
gebouw berekend welke de 
passende toestelgrootte is.
Verder biedt Weishaupt een 
tool voor de raming van de 
rendabiliteit en een tool voor 
de berekening van het jaarlijks 
rendement aan.

Ondersteuning nodig?  
Geen probleem!
Een Splitblock® warmtepomp 
moet door een gekwalificeerde 
koeltechnicus geïnstalleerd 
worden. Niet alle installateurs 
beschikken over de nodige 
certificatie. Ook hiervoor biedt 
Weishaupt de oplossing:  Weis-
haupt is erkend als koeltech-
nisch gecertificeerd bedrijf 
en elk Weishaupt agentschap 
beschikt over koeltechnici met 
de nodige kwalificaties om 
koelcircuits volgens de regels 
van de kunst aan te sluiten. 
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9:41 AM 100%

Modbus TCP

Het Weishaupt energiemanagement-

systeem is modulair opgebouwd.

Stookkring 1

Stookkring 2 / 

hybride
Stookkring 3

WEM-portaal

2 x uitbreiding stookkringen

App

of

Warm water Circulatie Koeling

Binnenunit incl. 

boiler

Binnenunit

Weishaupt Energie-Manage-
ment: portaal en app.
Aan de hand van de nieuwe 
Weishaupt app kan de smart-
phone indien gewenst als 
standaard bedieningselement 
voor de verwarmingsinstallatie 
dienen.
Ook de vakman wint met het 
energiemanagementsysteem 
van Weishaupt aan comfort. Via 
het WEM-portaal kan hij zijn 
klanten op een comfortabele 
wijze controle en onderhoud op 
afstand aanbieden, wat op zijn 
beurt een belangrijke bijdrage 
tot klantenbinding levert. 
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Technische gegevens

Binnenunit WSB 8

Wandhouder (Pluggrootte Ø 10 mm)

Koelmiddelleiding 5/8“ (Drukgasleiding)

Koelmiddelleiding 1/4“ (Vloeistofleiding)

Terugloop stookkring Ø buiten 28 mm

Terugloop warm water Ø buiten 28 mm

Condensafloop

Vertrek warm water Ø buiten 28 mm

Afloop veiligheidsventiel

Vertrek stookkring Ø buiten 28 mm
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Vooraanzicht Bovenaanzicht

Onderaanzicht
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Binnenunit WSB 8 compact

Terugloop stookkring Ø 28 x 1,5 mm

Vertrek stookkring Ø 28 x 1,5 mm

Sanitair water Ø 18 x 1 mm

Circulatie Ø 18 x 1 mm (optioneel)

Warm water Ø 18 x 1 mm

Steunplaat voor aansluitgroep bovenaan
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Vooraanzicht Bovenaanzicht

13



966 mm

86
6 

m
m

38
0 

m
m

99 mm 705 mm 162 mm

35
5 

m
m

Technische gegevens

Vooraanzicht

Onderaanzicht

Buitenunit WSB 8
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Technische gegevens

Technische gegevens toestellen WSB 8  WSB 8 Compact

Warm water-vertrektemperatuur +20 ... +60 °C +20 ... +60 °C

Luchttemperatuur toepassingsgrens verwarmen -20 ... +45 °C -20 ... +45 °C

Koelwater-vertrektempratuur +7 ... +25 °C +7 ... +25 °C

Luchttemperatuur toepassingsgrens koelen +10 ... +46 °C +10 ... +46 °C

Warmtevermogen A7 / W35 2,0 – 7,7 kW 2,0 – 7,7 kW

Nominaal warmtevermogen A2 / W35 5,04 kW 5,04 kW

Vermogenscoëfficiënt COP A2 / W35 3,76 3,76

Nominaal warmtevermogen A7 / W35 6,82 kW 6,82 kW

Warmtevermogen COP A7 / W35 4,67 4,67

SCOP (bij lage temperatuurtoepassing, gemiddeld klimaat) 4,74 4,74

Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)

VL 35 °C (LT)

VL 55 °C (HT)

Warm water (Tapprofiel XL) –

Gemeten geluidsniveau A7 / W55 bij nominaalfrequentie (dag) 58 dB(A) 58 dB(A)

Gemeten geluidsniveau A7 / W55 bij nominaalfrequentie (nacht) 56 dB(A) 56 dB(A)

Nominale inhoud sanitair water – 161 l

Nominale inhoud  verwarmingswater – 10 l
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Weishaupt n.v.

Paepsemlaan, 7

1070 Brussel

Tel. +32 2 343 09 00

Fax +32 2 343 95 14

info@weishaupt.be

www.weishaupt.be
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Wijzigingen voorbehouden.

Nadruk verboden.

Wij zijn 
daar 
waar u 
ons nodig 
hebt.

Weishaupt agentschappen

Brussel

Paepsemlaan, 7

1070 Brussel

Tel. +32 2 343 09 00

Fax +32 2 343 95 14

brussel@weishaupt.be

Antwerpen

Krijtersveld 8 - KMO-zone Noord

B - 2160 Wommelgem

Tel.: +32 3 355 15 80

Fax: +32 3 354 23 20

vlaanderen@weishaupt.be

Luik

Parc Industriel des Hauts-Sarts

Première Avenue, 15

B - 4040 Herstal

Tel.: +32 4 264 65 06

Fax: +32 4 264 63 77

wallonie@weishaupt.be

G.D. Luxembourg

17A, Rue de l‘Industrie

L-8069 Bertrange

Tél.: +35 2 31 08 51-1

info@weishaupt.lu

Hoofdzetel

Agentschap


